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СИСТЕМА ДОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
«ПАРТЕР АК-1» (СДТС «ПАРТЕР АК-1») 
 

Техническая Спецификация 

Видеокамера 

Тип  Цветная 

Разрешение результирующего изображения ≥ 30 Мп 

Угол обзора 135° 

Глубина резкости 0,1 ≤ Х ≤ 1,1 

Мощность светового потока ≥ 20 000 Лм 

  

Изображение 

Время формирования изображения для 
легковых ТС, максимум 

 7 сек 

Способ формирования изображения 
Динамическое формирование изображений с использованием 
технологии кадрового сканирования 

  

Подсветка 

Управление подсветкой Есть 

Режим подсветки Постоянная 

Адаптивная яркость для различных типов ТС Есть 

  

Функции 

Различимость формы предметов, 
размещенных на дне ТС, минимальных 
размер 

25×25 мм на максимальном клиренсе 

Скорость движения ТС: 

- для грузовых ТС 

- для легковых ТС 

≤ 21 км/ч 

≤ 21 км/ч 

Ширина зоны сканирования ТС 
1,5 при клиренсе 0,1 м; 

3,45 при клиренсе 0,5 м 

Высота дорожного просвета ТС от 0,1 до 1,1 м 

Пауза между сканированиями, максимум 20 сек 
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Внешние характеристики 

Класс защиты IP67 

Способ монтажа Заглубленный 

Минимальная температура - 40°С  

Максимальная температура + 50°С 

Время готовности после включения ≤ 3 мин 

Режим работы Круглосуточный 

Потребляемая мощность ≤ 1000 Вт 

Сохранение работоспособности при 
колебаниях напряжения в сети 
электропитания 

от 180 до 240 В 

Допустимая нагрузка при непреднамеренном 
наезде 

10 т на ось 

 

Размеры 

 

 

 

 

 

Гарантия на устройство: 1 год с момента покупки. 

Год изготовления: 2025. 

Страна изготовитель: Россия. 

Изготовитель: 350059, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 2. 
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