
 

rndart.ru ООО «Актуальные РадиоТехнологии» (ООО «АРТ») 

 

 

Управляемый PoE-коммутатор  
ART-F4F1-SC-PoE 
 

Техническая Спецификация 

Сетевые протоколы 

Поддержка сетевых протоколов QoS, port mirror, LACP, VLAN (port-based/Tagged-based) 

  

Сетевые порты 

Сетевые порты нисходящие  4х 10/100 Base-TX (Auto MDI-MDIX) RJ45 c PoE PSE (IEEE 802.3af/at) 

Сетевой порт восходящий 
1*10/100BASE-TX (Auto MDI-MDIX) RJ-45 c PoE PD (IEEE 802.3af/at, 
IEEE 802.3bt) 

  

Характеристики 

Потребляемая мощность специальные требования не предъявляются, не более 60Вт 

Питание 
Port UpLink: PoE PD (IEEE 802.3af/at, IEEE 802.3bt),  

либо от внешнего источника питания 48В 60Вт 

Управление местное, USB 2.0 консоль 

Исполнение  уличное, степень защиты - IP65, 

Диапазон рабочих температур – от -40ºС до +55ºС 

Грозозащита согласно 4 классу жесткости по ГОСТ Р 51317.4.5 

Масса 850 

Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм 181х136х75 

Длина кабеля 
нисходящие порты – до 300 м* (на скорости 10 Мбит), 

восходящий порт – до 100м (скорость 100 Мбит) 

Последовательное соединение коммутаторов 
поддерживается, последовательно обеспечивается питание 
последующего коммутатора общий бюджет мощности определяется 
питанием корневого коммутатора 

Поддержка PoE для нисходящих портов IEEE 802.3af/at, управление бюджетом и мониторинг PoE 

Общий бюджет PoE для нисходящих портов не более 40 Вт 
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Размеры 

 

 

 

 

Гарантия на устройство: 3 года с момента покупки. 

Год изготовления: 2025. 

Страна изготовитель: Россия. 

Изготовитель: 350059, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 2. 
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